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Sammanfattning 
WaterCircle har på uppdrag av Göta älvs vattenvårdsförbund, finansierat av LOVA-bidrag 

(80% och Säveåns vattenråd, genom Göta älvs vattenvårdsförbund (20%), inventerat 

torvmarker i fem delavrinningsområden och pekat ut lämpliga platser för näringsretention i 

fem delavrinningsområden till Säveån: Brodalsbäcken, Mellbyån, Kyllingsån, Svartån och 

Lerån. 

 

Totalt har 416 våtmarksutlopp (torvmarker) inventerats i fält. 252 av de besökta utloppen 

bedömdes vara dikade.  

 

Totalt har 49 lämpliga våtmarkslägen för näringsretention och biologisk mångfald pekats ut 

i fem delavrinningsområden: Brodalsbäcken, Mellbyån, Kyllingsån, Gräddån och 

Rölsbäcken. 
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Inledning   
Historiskt har det funnits många fler våtmarker i Sverige än vad som finns idag. Många 

våtmarker har torrlagts framför allt för att jordbruk och skogsbruk skulle få större yta och 

därmed en högre produktivitet. 

Våtmarker fyller flera funktioner, de renar vatten och skyddar mot både torka och 

översvämningar. Genom att jämna ut flödet minskar erosionen och skador nedströms vid 

höga flöden. Förutom att våtmarken förlorar den flödesutjämnande förmågan och att den 

biologiska mångfalden försvinner när våtmarken torkar ut (och oftast växer igen) efter en 

utdikning, så ökar även utsläpp av växthusgaser när torven bryts ned.  

Ett huvudsyfte med att skapa nya våtmarker/dammar är till största delen näringsretention 

men åtgärderna gynnar även andra ekosystemtjänster såsom biologisk mångfald, 

grundvattenbildning, flödesutjämning och rekreation. 

Genom att skapa nya våtmarksmiljöer/dammar gynnas flera hotade arter som exempelvis 

olika groddjur, fladdermöss och trollsländor. Även fåglar och insekter trivs i 

våtmarker/dammar.  

Säveåns åtgärdssamordning sökte via Göta älvs vattenvårdsförbund LOVA-bidrag för att 

under 2024 och 2025 göra våtmarksinventeringar (torvmarker) och peka ut lämpliga platser 

för näringsretention i sju delavrinningsområden inom Säveåns avrinningsområde. 

Inventering var tänkta att genomföras i delavrinningsområdena: Brodalsbäcken, Lerån, 

Mellbyån, Kyllingsån, Rölsbäcken, Svartån samt Gräddån (Figur 1). Samtliga vattendrag är 

klassade med ”Måttlig ekologisk status” enligt vattenförvaltningen. Generellt är 

kvalitetsfaktorn fisk utslagsgivande på grund av att dessa inte kan vandra naturligt i 

vattendragen på grund av vandringshinder skapad av människan. Övergödning är bedömd till 

otillfredsställande i exempelvis Mellbyån och Lerån. Näringsämnen är inte klassade för 

Brodalsbäcken eller Svartån.  
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Figur 1. De sju delavrinningsområden som berörs inom det här projektet. 
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Metod  

Inventering av torvmark 

Alla utlopp i befintliga våtmarker som hittas vid GIS-analys och där våtmarken (enligt 

polygonen i kartan) är lika med eller större än 1 hektar inom delavrinningsområdena har 

besökts inom det här projektet. I första hand har vi utgått från terrängkartan och där 

plockat fram allt som klassas som sankmark, men vi har även tagit med SGU:s jordarter  

1:25 000-1:100 000 och kommer att besöka ett antal intressanta torvmarker som ej är 

klassade som sankmark på kartan. Eftersom det kommer besökas ett stort antal torvmarker 

bedömer vi att markägarkontakt inte kan ske innan inventeringen. Det brukar dessutom 

vara flera markägare per våtmark. Inom åtgärdssamordningen för Säveån kan utdikade 

torvmarker med hög potential (Prio 1 och 2) för återställning jobbas vidare med. 

Fältarbetarna använde sig av en applikation (Qfield) för att kunna navigera sig fram till 

varje våtmarks utloppspunkt. Varje utloppspunkt har ett unikt nummer, detta 

nummer användes även i applikationen KOBO Toolbox, för att man på ett enkelt sätt 

skall kunna skilja mellan de olika utloppen. I Kobo fylls ett fältprotokoll i (Figur 2). I 

detta protokoll fylls det i vem som har inventerat, datum, om det är utdikat eller ej. 

Om det var dikat fylls dikets bredd, längd och höjd i. Andra uppgifter som fylls i är 

bland annat våtmarkens markanvändning idag, vad som finns runt våtmarken, 

vegetationstyp på våtmarken, om det finns vägar eller bebyggelse runtomkring samt 

åtgärdsförslag med mera. 
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Figur 2. Ett utdrag ur det Kobo-protokoll som fylls i, i fält. 
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Kategorisering av torvmarkernas utloppspunkter 

Efter att samtliga utloppspunkter i varje delavrinningsområde har inventerats, genomfördes 

en kategorisering (prioritering) för att identifiera hur många som var lämpliga för framtida 

åtgärder. Kategoriseringen är uppbyggd i fyra delar: Prioritet 1, Prioritet 2, Prioritet 3 och 

Odikat (Tabell 1). När en våtmarks utloppspunkt ska kategoriseras som Prioritet 1 krävs det 

att den är dikad, det skall inte bedrivas någon markanvändning, det ska vara lättillgängligt 

att ta sig till med åtgärdsutrustning samt att en åtgärd ska ge en positiv effekt för 

våtmarken. För Prioritet 2 krävs samma kriterier som för Prioritet 1 med undantaget att det 

kan bedrivas en markanvändning på torvmarken. Inom Prioritet 3 faller de utloppspunkter 

som är dämda eller att de inte är lättillgängliga att komma till med åtgärdsutrustning eller 

att en åtgärd inte skulle ge någon inverkan på våtmarken. Alla utloppspunkter som var 

svårbedömda eller odikade hamnade i den fjärde kategorin Odikat. 

 

Tabell 1. De olika klassificeringskategorierna med bedömningskriterier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prioritet 1  Prioritet 2  Prioritet 3  Odikad  

Dikad  Dikad  Dikad  Inte dikad eller 

svårbedömd  
Lätt att åtgärda, 

finns material att 

använda vid 

pluggning  

Lätt att åtgärda, 

finns material att 

använda vid 

pluggning  

Svårbedömd att  
åtgärda, kan vara  
dämd  

 -    

Åtgärden gen en 

stor positiv effekt  
Åtgärden gen en stor 

positiv effekt 
Effekten på en 

åtgärd är 

svårbedömd   

 -    

Ingen (mänsklig) 

markanvändning  
Annan  
markanvändning 

(exempelvis 

produktionsskog)  

All  
markanvändning  

All  
markanvändning  
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GIS-analys våtmarkslägen för näringsretention 

Vid analys av lämpliga platser för näringsretention har vi utgått från olika GIS-skikt samt 

analys i SCALGO Live. De skikt som använts är framför allt höjddata, ”naturliga sänkor i 

landskapet”, ”ytavrinning” och ”vattensamlingar” (i Scalgo). Vid framtagandet av lämpliga 

platser har även motstående intressen i form av jordbruk eller skogsbruk tagits i beaktning. 

De utpekade platserna ligger ibland inom markavvattningsföretag men de har ändå tagits 

med eftersom våtmarker som ligger vid sidan av dikningsföretaget (men inom 

båtnadsområdet) kan gå att genomföra. Fokus har varit att hitta flacka områden eller sänkor 

i landskapet i odlingslandskapet. Även gammal torvmark dom dikats ut och använts som 

betes- eller jordbruksmark har varit i fokus vid sökandet efter potentiella våtmarkslägen.  

 

De våtmarkslägen som föreslås i det här projektet kommer åtgärdssamordningen i Säveån 

att jobba vidare med. Mer information om åtgärderna finns inom åtgärdssamordningen.  
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Resultat  
Totalt har 416 utloppspunkter inventerats i fält (torvmark) och 49 våtmarksförslag 

identifierats genom GIS-analyser. 

Inventering av torvmark 

Inom Säveåns avrinningsområde är det fem olika delavrinningsområdens 

torvmarker/våtmarker som har inventerats. Dessa fem är Brodalsbäcken, Lerån, Mellbyån, 

Svartån och Kyllingsån. Totalt har 416 antal utloppspunkter inventerats. 14 av dessa 

utloppspunkter fanns ej med i kartunderlagen utan har identifierats i fält då man ansåg att 

det kunde finnas ett behov att göra en åtgärd på dessa platser. Av de 416 besökta 

våtmarksutloppen bedömdes 252 som dikade och 164 som odikade. 

 

Brodalsbäcken 

I Brodalsbäcken har 32 utloppspunkter inventerats och ytterligare två utlopp har noterats i 

fält vilket ger totalt 34 utloppspunkter. Av dessa 34 var 16 odikade utlopp och resterande 

18 utlopp var dikade (Tabell 2 & Figur 3). 

 

Tabell 2. Besökta torvmarker i Brodalsbäcken. 

Vattendrag Brodalsbäcken 

Kommun Partille & Göteborg 

Inventeringsperiod Januari 2025 

Totalt inventerade punkter 34 

Antal dikade våtmarker 18 

Dikningsprocent 52,9% 

Prioritet 1 3 

Prioritet 2 6 

Prioritet 3 9 

Odikade 16 
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Lerån 

Det har inventerats totalt 14 utloppspunkter i Leråns avrinningsområde. Av dessa var 10 

utlopp utdikade och fyra ej dikade (Tabell 3 & Figur 4). 

Tabell 3. Besökta torvmarker i Lerån. 

Vattendrag Lerån 

Kommun Lerum 

Inventeringsperiod Maj & augusti 2025 

Totalt inventerade punkter 14 

Antal dikade våtmarker 10 

Dikningsprocent 71,4% 

Prioritet 1 1 

Prioritet 2 1 

Prioritet 3 8 

Odikade 4 

Figur 3. Brodalsbäckens våtmarker med de besökta våtmarksutloppen. 
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Figur 4. Våtmarkerna i Leråns avrinningsområde med de besökta utloppspunkterna. 
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Mellbyån 

Det totala antalet våtmarksutlopp som inventerades i Mellbyån var 100 st, av dessa var fyra 

utlopp som togs i fält då man ansåg att de var värda att ta med för en framtida åtgärd. Det 

var 73 utloppspunkter som var dikade och 27 utlopp som var odikade (Tabell 4 & figur 5).  

 

Tabell 4. Antal besökta torvmarker i Mellbyån. 

Vattendrag Mellbyån 

Kommun Alingsås 

Inventeringsperiod Mars - April 

Totalt inventerade punkter 100 

Antal dikade våtmarker 73 

Dikningsprocent 73% 

Prioritet 1 8 

Prioritet 2 30 

Prioritet 3 35 

Odikade 27 

 

 

  

 

Figur 5. De besökta våtmarksutloppen i Mellbyåns delavrinningsområde. 
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Svartån 

Antalet utloppspunkter som inventerades i Svartåns avrinningsområde var totalt 63 st. Av 

alla utloppspunkter bedömdes 41 platser som utdikade och 22 som odikade (Tabell 5 & 

Figur 6). 

Tabell 5. Besökta torvmarker i Svartån. 

Vattendrag Svartån 

Kommun Vårgårda 

Inventeringsperiod Juni - Augusti 

Totalt inventerade punkter 63 

Antal dikade våtmarker 41 

Dikningsprocent 65, 1 % 

Prioritet 1 3 

Prioritet 2 9 

Prioritet 3 29 

Odikade 22 

 

 

 

Figur 6. Våtmarkerna i Svartåns avrinningsområde med de besökta våtmarksutloppen. 
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Kyllingsån 

I Kyllingsån inventerades 197 utloppspunkter, utöver dessa var det 8 som togs i fält, totalt 

blev 205 utloppspunkter inventerade. Av alla utloppspunkter bedömdes 110 som utdikade 

och 95 som odikade (Tabell 6 & Figur 7). 

Tabell 6. Besökta torvmarker i Kyllingsån. 

Vattendrag Kyllingsån 

Kommun Vårgårda, Herrljunga 

Inventeringsperiod Januari – Oktober 2025 

Totalt inventerade punkter 205 

Antal dikade våtmarker 110 

Dikningsprocent 53,7% 

Prioritet 1 31 

Prioritet 2 44 

Prioritet 3 35 

Odikade 95 

 

 

Figur 7. De besökta utloppspunkterna i Kyllingsåns delavrinningsområde. 
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GIS-analys av våtmarkslägen 

Totalt har 49 lägen för anläggning eller återskapande av våtmarker (i form av dammar för 

näringsretention och biologisk mångfald) pekats ut. Vissa av åtgärderna kräver schaktning 

(fosfordammar) medan andra enbart kräver återförsel av bortrensat material (återställning 

av bestämmande sektion). 

Brodalsbäcken 

I Brodalsbäcken har fem platser för anläggning av dammar/våtmarker för minskad 

näringsretention och ökad biologisk mångfald pekats ut (Tabell 7 & Figur 8). 

Tabell 7. Punkter för näringsretention och biologisk mångfald i Brodalsbäcken. 

Punkt Koordinat N 
(Sweref) 

Koordinat E 
(Sweref) 

Åtgärd 

B1 
 

6405802 329660 Fosfordamm 

B2 6404455 329685 Våtmark 

B3 6405457 329594 Våtmark 

B4 6405459 330462 Återställa 
bestämmande 
sektion 

B5 6405674 330566 Fosfordamm 

 

 

Figur 8. Utpekade platser för näringsretention och biologisk mångfald i Brodalsbäckens delavrinningsområde. 
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Mellbyån 

I Mellbyån har 14 platser för anläggning av dammar/våtmarker för minskad näringsretention 

och ökad biologisk mångfald pekats ut (Tabell 8 & Figur 9). 

 

Tabell 8. Platser för näringsretention och biologisk mångfald i Mellbyån. 

Punkt Koordinat N 
(Sweref) 

Koordinat 
E (Sweref) 

Åtgärd 

M1 6440652 352565 Fosfordamm/mångfaldsdamm 

M2 6443620 354497 Fosfordamm/mångfaldsdamm 

M3 6440786 352622 Fosfordamm/mångfaldsdamm 

M4 6444905 355031 Öppna meanderbåge 

M5 6446873 358119 Fosfordamm/mångfaldsdamm 

M6 6443431 355168 Öppna meanderbåge 

M7 6443490 355555 Öppna meanderbåge 

M8 6443469 355723 Öppna meanderbåge 

M9 64411710 352915 Fosfordamm/mångfaldsdamm 

M10 6441405 532897 Fosfordamm/mångfaldsdamm 

M11 6446140 356642 Fosfordamm/mångfaldsdamm 

M12 6443169 353962 Våtmark  

M13 6443713 354638 Fosfordamm 

M14 6441316 352847 Fosfordamm 
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Figur 9. Utpekade platser för näringsretention och biologisk mångfald i Mellbyåns delavrinningsområde. 
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Kyllingsån 

I Kyllingsån har 18 platser för anläggning av dammar/våtmarker för minskad 

näringsretention och ökad biologisk mångfald pekats ut (Tabell 9 & Figur 10). 

Tabell 9. Punkter för näringsretention och biologisk mångfald i Kyllingsån. 

Punkt Koordinat N 
(Sweref) 

Koordinat E 
(Sweref) 

Åtgärd 

K1 6435574 372038 Mångfaldsdamm 

K2 6435424 372173 Mångfaldsdamm 

K3 6435071 372834 Mångfaldsdamm 

K4 6435483 374153 Fosfordamm 

K5 6435081 374744 Mångfaldsdamm 

K6 6434712 374496 Återmeandring och 
basnivå 

K7 6433250 374109 Mångfaldsdamm 

K8 6433114 376442 Mångfaldsdamm 

K9 6432048 374369 Sjötröskel 

K10 6431736 374802 Mångfaldsdamm 

K11 6431708 374759 Mångfaldsdamm 

K12 6430483 372764 Höja basnivån 

K13 6427434 372986 Höja basnivån 

K14 6427220 373533 Höja basnivån 

K15 6426872 373700 Höja basnivån 

K16 6426509 374098 Höja basnivån 

K17 6424965 378363 Höja basnivån 

K18 6432281 381124 Fosfordamm 

 



21 
 

 

Figur 10. Utpekade platser för näringsretention och biologisk mångfald i Kyllingsåns delavrinningsområde. 
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Gräddån och Rölsbäcken 

I Gräddån och Rölsbäcken har 12 platser för anläggning av dammar/våtmarker för minskad 

näringsretention och ökad biologisk mångfald pekats ut (Tabell 10 & Figur 11). 

Tabell 10. Punkter för näringsretention och biologisk mångfald i Gräddån och Rölsbäcken. 

Punkt Koordinat N 
(Sweref) 

Koordinat 
E (Sweref) 

Åtgärd 

G1 6407253 373537 Fosfordamm/mångfaldsdamm 

G2 6407499 372352 Fosfordamm/mångfaldsdamm 

G3 6408911 373293 Fosfordamm/mångfaldsdamm 

G4 6408866 373379 Fosfordamm/mångfaldsdamm 

G5 6408486 372689 Översämningsyta 

G6 6411341 373770 Fosfordamm/mångfaldsdamm 

G7 6410424 374207 Fosfordamm/mångfaldsdamm 

R1 6407395 376971 Fosfordamm/mångfaldsdamm 

R2 6407496 376430 Fosfordamm/mångfaldsdamm 

R3 6409258 376659 Fosfordamm/mångfaldsdamm 

R4 6412154 376841 Översämningsyta 

R5 6413854 376380 Fosfordamm/mångfaldsdamm 
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Figur 11. Utpekade platser för näringsretention och biologisk mångfald i Gräddåns (G1-G7) och Rölsbäckens 

(R1-R5) delavrinningsområde. 
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Diskussion  
Data och information som samlats in inom det här projektet kommer att utgöra 

kunskapsunderlag för Säveåns åtgärdssamordning framöver. För varje torvmark som 

besökts och för de utpekade våtmarkslägena finns det mer information om objekten som ej 

presenteras i den här rapporten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


