
Projekt i Slumpån 



Total-Fosforhalter i Göta älv, medelvärde 2001-2010 
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Slumpåns avrinningsområde 



SL1 Slumpån 

SL2 Lillån Lunneberg 

SL3 Lillån Rommele 

SL1 Måttlig 

Medelhalt: 80 µg/l 

Median: 61 µg/l 

Mål: <46 

 

SL 2 Otillfredsställande 

Medelhalt: 96 µg/l 

Median: 66 µg/l 

Mål: <46 

 

SL3 Otillfredsställande 

Medelhalt: 104 µg/l 

Median: 92 µg/l 

Mål: <50 

Totalfosforhalter status 2007-2012 



•Vad orsakar de höga fosforhalterna i Göta älvs biflöden? 

 

•Vilka källor och risker för smittspridning till Göteborgs dricksvattentäkt finns? 

 

•Vilken status har biologin som påverkas av näringsämnen? 

 

•Vilka åtgärder är värda att satsa på och var har de störst effekt? 

 

•Vad kan man lära sig av att studera ett mindre område, Slumpån, mer i detalj? 

Ansökan till vattenmyndigheten i december 2010 



Enskilda avlopp 876 kg/år 

Reningsverk 13 kg/år 

Jordbruk 10 438 kg/år 

Skog o skogsbruk 802 kg/år 

Myr 50 kg/år 

Öppen mark 1 180 kg/år 

Vatten 63 kg/år 

Dagvatten 106 kg/år 

Källfördelning fosfor 

Summa 13 527 kg/år 

Enskilda avlopp 876 kg/år 

Reningsverk 13 kg/år 

Jordbruk 6 462 kg/år 

Hygge 20 kg/år 

Dagvatten 25 kg/år 

Källfördelning fosfor antropogent 

Summa 7 396 kg/år, dvs 55% 

Källa SMED 2006 modellerade beräkningar 



Ett års provtagning av 

näringsämnen och 

mikrobiologi, provtagning 

gjordes vid högflöden 

7 Lokaler i Lillån 

 

8 biflöden till Lillån 

 

3 lokaler i Slumpån 

+kiselalger på 3 lokaler 



Resultat kiselalger 

SL1, mynningen  13,2 

SL2, Lunneberg  14,3 

SL3, Rommele 11,8 

Målsättning >14,5 

IPS 



Fosforhalter 



Kvävehalter 



Referensvärde 

Gräns God/Måttlig 



Samband med vattenföring 

7. Frälsetorpet, biflöde 8. Vråstorp 







Riskområden för fosforförluster 

Elin Ruist, Sportfiskarna 



Genom att analysera digitala kartmaterial kan potentiell 
riskområden pekas ut beroende på: 

• Markens lutning 
• Markanvändning 
• Jordarter 
• Närhet till vatten 

”90% av fosforförlusterna från åkermark sker från 10 
% av arealen under 1% av tiden” 



Typ 1. Ackumulerat flöde inom 30 m från 

ytvatten, områden som tar emot flöde från 

5000 m2 

Typ 2. 10% marklutning inom 50 m 

från ytvatten 

Typ 3. Ackumulerat flöde på 10% 

marklutning 
Risk 1,2,3 på Lerjordar 





Möjlig användning 

Var kan det vara lämpligt med motåtgärder för att motverka erosion? 

 

”Lokalt anpassade skyddszoner på åkermark” är en av de mest 

kostnadseffektiva möjliga åtgärderna föreslagna i VISS 

 

”Våtmark fosfordamm” kan anläggas för att samla upp ytavrinningen 

och sedimentera partikulärt fosfor  


