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KLIMATFAKTA

ÁKoldioxidhalten i atmosfären högsta på 800 000 år

ÁJorden medeltemperatur har stigit 1 grad

ÁStigning 1,5-2 grader troligen för mycket

ÁRisk att òtipping pointsò passeras

ÁÖkad frekvens av extremväder

ÁSommaren 2018 varmaste uppmätta



Jordens totala vattenmängd, är 1 360 000 000 kubikkilometer



Vattnets fördelning på Jorden



Vattnets kretslopp

(Hydrologiska cykeln)



Med färg: Förhållandena

i augusti 2018
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ÖXERYD

Avrinningsområde

och yttre skyddsområde



FAKTA ÖXSJÖN

Ç Öxsjön-Stamsjöns avrinningsområde är ca 12 kvadratkilometer

Ç Årsavrinningen är ca 500 mm  eller 16 liter per sekund och

kvadratkilometer.

Ç Medelavrinningen från Öxsjön-Stamsjön är 16x12  =  190 liter/sekund

Ç Användningen per invånare kan antas vara ca 200 liter/ person och dygn

Ç Lerum kommuns ca 40 000 invånare behöver ca 8 000 000 liter/dygn vilket 

motsvarar ca 90 liter/sekund

SLUTSATS: Det är uppenbart att Lerums kommun

behöver fler vattentäkter än Öxsjön-Stamsjön.



SKALLSJÖ

Yttre 

skyddsområde

Två brunnar 37 och 40 meter

Tillåtet uttag 10 liter/sekund



SJÖVIK

Yttre 

skyddsområde

En brunn

Närmare information saknas

Sjöviks ca 1400 invånare kan antas använda

280 000 liter/dygn motsvarande ca 3 liter/sekund



GRÅBO

Yttre 

skyddsområde

Gråbos ca 7000 invånare kan antas använda

1 400 000 liter/dygn motsvarande ca 16 liter/sekund



Kommunens brunnar i Gråbodeltat

ÁB1 byggd 1958, diameter 150 mm, djup 32 m,         

kapacitet 5-7 l/s (max 12 l/s)

ÁB2 byggd 1969, diameter 200 mm, djup ~30 m,

kapacitet 10 l/s

ÁÖstra byggd 1980, diameter 260 mm, djup 40 m,

kapacitet 20 l/s. Troligen inte funktionsduglig.

Den totala naturliga grundvattentillgången i hela 

deltat har uppskattats vara ca 40 l/s







Göteborgsregionens vattenförsörjning

Ç Huvudvattentäkt Göta älv (Vänern) 520 m3/sek

Ç Säveån (Mjörn) 15 m3/sek

Ç Rolfsån (Lygnern) 10 m3/sek

Ç Årsbehov 90 milj m3/år, 3 m3/sek

Ç Gråbodeltat (uppskattat maxkapacitet) 1 m3/sek

Vattenförsörjningsplan för Göteborgsregionen

Göteborgsregionens kommunalförbund ïmaj 2003



GRÅBO

Regional

vattenför-

sörjningsplan

2003



GRÅBO

Regional

vattenför-

sörjningsplan

2003





Förslag skyddsområde för lokala vattentäkter 1995

respektive regional vattentäkt 2002





Henning Segerros

plan 1970

Utgångsläge



Henning Segerros

plan 1970

Förslag



Väg 190 är riskabel för grundvattnet

Det var olyckligt att vägen inte drogs norr 

om grusgropen enligt Segerros förslag



Gråbo utredningshistorik i ett urval

Å1950-tal Stora Lundby kommun etablerar Gråbo vattentäkt

Å1969 Regional grusförsörjningsplan

Å1969 Åke Hillefors avhandling med beskrivning av deltat

Å1970 Henning Segerros täktplan

Å1970-1980-tal Grundvattenutredningar SIB och VIAK

Å1987 Reviderad täktplan B Johansson

Å1990-2000-tal Utredningar SCC/Ramböll

Å1995 Täktplan Geologkonsult B Hellgren

Å2001  Grundvattenmodellering KM/J&W

Å2003  Regional vattenförsörjningsplan 1

Å2006  Grundvattenundersökningar Geosigma

Å2010  SGU:s generaldirektör försvarar grundvattnet i GP

Å2011  Miljödomstolens slutliga dom till förmån för grundvatten

Å2014  Regional vattenförsörjningsplan 2

Å2016  Lerums kommun köper grusgropen för 18,5 Mkr

Å2017  Förslag testanläggning infiltration SWECO



Grustäktsplan 1995

Täkt under grundvattenytan
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